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PRESSEMELDUNG ZUR LIGHT + BUILDING 2018

Doppelter Schutz fiir jede Gebaudeart

Die VDE-gepriiften Kombiableiter (T1+T2) MCF75 und MCF 100 erfiillen
die Anforderungen an Uberspannungsschutz und bieten bis zu 25 % Platz-
ersparnis.

Um Sach- oder Personenschiaden durch Uberspannungen vorzubeugen, ist
gemall VDE 0100-443 in allen neuen oder erweiterten Gebauden sowie bei
allen neuen Elektroinstallationen seit Oktober 2016 Uberspannungsschutz
Pflicht. Gravierende Schaden an elektronischen Geraten und Anlagen ent-
stehen nicht nur durch direkte Blitzeinschlidge sondern haufig durch Uber-
spannungen aufgrund von Blitzeinschlagen in einem Radius bis zu zwei Kilo-
metern Entfernung.

Der neue Kombiableiter MCF Compact vom Typ 1 + 2 schiitzt wirksam vor
den Auswirkungen von Blitzereignissen und Uberspannungen. Das Gerit
wird am Speisepunkt des Gebadudes installiert und sichert Industrieanlagen
ebenso wie Biliros, Gewerbeeinrichtungen oder Wohnhauser. Es kann prob-
lemlos in Gebauden der Blitzschutzklassen 1-4 eingesetzt werden und bie-
tet eine Anlagensicherung bis 315 A ohne separate Vorsicherung. Der Kom-
biableiter ist in 3-poliger (TNC-Netz) und 4-poliger (TT- und TNS-Netz) Aus-
fihrung erhaltlich. Eine Fernsignalisierung mit potentialfreiem Wechsler ist
bei jeder Version ohne Aufpreis dabei. Eine farbige, leckstromfreie Status-
anzeige signalisiert auch dem Endkunden, ob das Gerat noch funktioniert.

Die Montage erfolgt schnell und unkompliziert, indem der Kombiableiter
einfach auf die Hutschiene im Schaltschrank eingerastet wird. Der MCF
Compact ist zudem im Vergleich zu herkdmmlichen Geraten um 25 % klei-
ner und somit platzsparender und leichter im Schaltschrank einzusetzen.

Ein QR-Code auf dem Gerat hilft, um schnell technische Informationen mit
verschiedenen Endgeraten wie Smartphone oder Tablet-PC von der OBO-
Website abzurufen.
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VDE-gepriifte Kombiableiter (T1+T2) MCF75 und MCF 100 erfiillen die An-
forderungen an Uberspannungsschutz und bieten bis zu 25 % Platzerspar-
nis.

Abdruck kostenfrei. Belegexemplar erbeten.



